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FOUNDATION USER-UNIT ''NORDIC V2'' 1200x1200x775 mm 

Gezeichnet

Genehmigt

Datum Name

12.02.2025

leersink

leersink

Gewicht: 1236,8 Kg

104478

BetonMaterial:

Schalungsglatt

KB-0000122

Zeichnungsnummer:

Maßstab 1 : 10

06.02.2025

BKZ Betonteil

Allgemeintoleranzen nach:

Nicht bemaßte 

Kanten ISO 13715

Abmessung:

1220 x 1220 x 775 mm 

+0,5 -0,5

Kortmann Beton GmbH

Holmers Kamp 6

48465 Schüttorf

info@kortmann-beton.de

www.kortmann-beton.de

Rev00.2

Dokumentenstatus:

Freigegeben

Artikelnummer:

- DIN EN ISO 9013-232

- ISO 2768-cK

- DIN EN ISO 13920 B 

1st Angle Projection

*KB-0000122.ipt*

Beton: 1230,8 Kg Bewehrung: 6 Kg

Transportanker:

Dynamikfaktor
ß

Z (mit ß

max)

Einbau
Querbelastung

Anzahl tragender

Anker *

OFB

1,3 (Transport)
0-45° 1,4

Flächiger Einbau
Nein 3 188mm²

Grundlagen:

Randbedingungen Dynamikfaktor

Turmdrehkran, Portalkran, Mobilkran 1,3

Heben und Transportieren auf ebenem Gelände
2,5

Heben und Transportieren auf unebenem Gelände
>=4

720

740

5
0
0

Transportankersystem:

3x Wellenanker kurz 

Rd16 Stahl verzinkt

oder gleichwertig

Befestigungssystem:

8x Gewindehülse M10 V4A
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2x Entwässerungsrohr n 25 mm
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