
# #

DATENBLATT

VOITAS V11 5 M / 8 M
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Nennlast / Volt / v. Frequenz 16A/230V/50Hz

Ladestrom 6 - 16 A

Ladeenergie 3,7 kW - 11 kW (3 - phasig); 

1,4 kW - 3,7 kW (1 - phasig)

Lademodus IEC 61851-1, Mode 3

Verbindungsstecker Typ 2 Stecker

Kompatible elektrische Anschlüsse TN-S, TN-C-S

Sicherung / Shock protection Fehlerstromschutzgerät (RCD Typ B), Schutzleiter-

Durchgangsüberwachung

Maße 395x350x182 [mm]

Gewicht 7 kg bei 8-Meter-Version

6,2 kg bei 5-Meter-Version

Wasser-/Staubschutz IP 54

Betriebstemperatur Zwischen -25 °C und 40 °C

Installation Spezielle Wandhalterung, befestigt an Innenwand oder 

überdachter Außenwand.

Ladekabel 5-Meter and 8-Meter Versionen, eingebaute 

Aufrollfunktion

POWER / LADEN

MECHANISCHE DATEN
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Kommunikation WLAN, LAN, MODBUS TCP

RFID Identifizierung Optional

Zusätzliche Erweiterungen VOITAS Smart Meter, RFID Token

Steuerung über App Ja

Zertifizierung und Richtlinien RoHS, 2014/32/EU & 2014/53/EU Richtlinien;

IEC 61851-1, Mode 3

Zusätzliche infos
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