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1. Hauseinführung

Gebäude mit Keller

Gebäude ohne Keller

2. Spartenplanung

Strom

Telekommunikation (Internet, Telefon, …)

Wasser

Gas

Blind

3. Zusätzliches Leerrohr

Ich möchte ein Leerrohrsystem mit einplanen

Ich plane ohne Leerrohrsystem

4. Benötigte Schlauchlänge

3 Meter

6 Meter

10 Meter

15 Meter

5. Lieferung

Standard

Express (ca. 3 Werktage)
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Hauseinführung: Mit oder ohne Keller
Noch bevor die Bauphase richtig anläuft, legen Sie als Bauherren fest, ob sie Ihr Haus mit 

Unterkellerung planen oder lieber auf einer Bodenplatte aufbauen. Diese Entscheidung ist die 

Basis für die Auswahl ihrer Hauseinführung. Legen Sie also im ersten Schritt fest ob Sie eine 

Hauseinführung für Gebäude mit oder für ein Gebäude ohne Keller benötigen.

Die Spartenplanung
Eine entscheidende Frage bei der Auswahl der Hauseinführung ist die Anzahl der Gewerke, die 

durch die Einführung ins Gebäude geführt werden sollen. Mit einer Einführung können maximal 

fünf Sparten auf einmal von außen ins Haus gelegt werden. Zusätzlich werden auch 

Hauseinführungen für jeweils eine, zwei oder drei Leitungen/Kabeln angeboten - die Empfehlung 

ist meist die "Viersparten-Hauseinführung", da diese vielseitig einsetzbar ist. Wer auf Nummer 

sicher gehen will, rechnet deshalb zur Anzahl der benötigten Leitungen ein Leerrohr hinzu.

Leerrohrsystem ja oder nein
Nachdem die Spartenplanung abgeschlossen ist, sollte im nächsten Schritt über eine mögliche 

Hausausführung nachgedacht werden. Aktuell liegt nicht nur das Thema SmartHome im Trend, 

sondern auch der SmartGarden. Egal ob E-Ladesäule , Rasenmähroboter, Wärmepumpe oder die 

einfache Stromversorgung für die Weihnachtsbeleuchtung oder für das Gartenhäuschen - es gibt 

Außenbereich immer Verbraucher, welche mit Strom oder Wasser versorgt werden. Mit einer 

Hausausführung wird die Basis für spätere Anschlüsse vorbereitet - flexibel, komfortabel, sicher.

Die benötigte Schlauchlänge
Hauseinführungen für Gebäude ohne Keller verfügen über sogenannte biegesteife Mantelrohre, 

durch die Leitungen verlegt werden. Um jedem Gebäudeplan gerecht zu werden, bieten die 

Hersteller diese Schläuche in verschiedenen Längen an. Entscheidend für die Auswahl der 

richtigen Länge ist dabei der Abstand vom Einbaupunkt der Hauseinführung bis zum Ende der 

Bodenplatte. Zusätzlich müssen für den Biegeradius der Rohre und den benötigten Überstand ca. 

zwei Meter eingeplant werden. Übrigens: Jedes Mantelrohr kann schnell und einfach gekürzt 

werden.

Lieferzeit
Als Bauherr zählt oft jeder Tag. Aus diesem Grund gibt es bei mehrsparte.de die Möglichkeit, die 

meisten Hauseinführungen und Zubehörteile auch per Express-Lieferung zu bestellen. 

Standardmäßig muss für den Versand eine Dauer von 1 bis 2 Wochen eingeplant werden. Bei der 

Express-Auswahl erhalten Sie Ihre Lieferung schon nach etwa 3 Werktagen. Bitte beachten Sie, 

dass die Mehrspartenhauseinführungen auf einer großen Europalette mit der Spedition nur bis zur 

Bordsteinkante geliefert werden.
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