
Datenblatt Ladesäulenabdeckung

Informationen

300g/m2

hohe 
UV-Stabilität

frostsicher wasserdicht

atmungsaktiv

MADE
IN
GERMANY

Mögliche Farben

schwarz

anthrazit

hellgrau

Abmessungen 62x103x233 cm Individualisierung Auf Wunsch kann ein eigenes Logo mit 
Textzusatz und / oder PVC-Einschub mit 
2mm Hartschaumplatte im Format 40 x 
40 cm dazu gedruckt werden. 

Material 100% Polyester Logoformate Für die Drucke benötigen wir vektori-
sierte Daten im PDF; EPS oder AI Format

Eigenschaften wasserdicht, atmungsaktiv durch 
Membrane, weiches Innenvlies

Zertifikate REACH zertifiziert

Gewicht 300g/m2

Farben schwarz, anthrazit oder hellgrau

Waschbarkeit nicht in der Waschmaschine waschbar

Verarbeitung Ösen im Saum (8,7mm Durchmesser)

Kippert & Willemsen GbR 
Bahnallee 19
48703 Stadtlohn

info@ladestation-abdeckung.de  
Fax: +49 (0)2563 96934-14
Tel.: +49 (0)2563-9693429

www.wettertuete.de
www.ladestation-abdeckung.de

Passend für Ladesäulenmodell:

HYC200 mit  
Kabelmanagement

Damit die Hülle gut passt, geben wir 
1-2 cm Toleranz in Breite und Tiefe dazu und ziehen in der Höhe 

2 cm ab, damit die Abdeckung nicht über dem Boden schleift

optional: Individuelle 
Logoaufdrücke /  
Textzusätze

optional:  
PVC-Einschub mit 
2mm bedruckter
Hartschaumplatte

Weitere Individuali- 
sierungen auf Anfrage

103cm

62 cm

233 cm


