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Zubehör Ladestationen

KeContact
Standsäule
Die Lösung für die flexible  
und einfache Montage  
von KEBA Wallboxen

Die KeContact Standsäule ist die durchdachte und 
flexible Lösung zur freistehenden Montage von KEBA 
Wallboxen.

Maximal flexibel und barrierefrei

Passend sowohl für KeContact P30 als auch KeContact P40 
ist eine Einzel- und Doppelmontage an der Säule möglich. 
Die Montagehöhe der Wallboxen erfüllt zudem bereits die 
künftige gesetzliche Vorgabe für Barrierefreiheit.*

Das Lochbild der Bodenplatte entspricht jener der KEBA  
KC-P30 Standsäule. Die Standsäule ist somit eventuell 
schon mit bestehenden Fundamenten bzw. Bodenplatten 
voll kompatibel. Installationen können rasch ersetzt oder er-
weitert werden. 

Durchdachtes Design

Die als Parallelogramm ausgeführte Grundform verleiht der 
Säule eine besondere Dynamik. Der Steckerhalter ist durch 
diese Form automatisch immer dem Anwender zugewandt 
und sorgt so für beste Nutzerfreundlichkeit. Die Säule wurde 
speziell für den Transport auf Europaletten optimiert. Die Lie-
ferung zum Montageort kann damit sehr einfach und effizient 
durchgeführt werden. 

Hergestellt aus hochwertigem Aluminium, verleiht die pulver-
beschichtete Oberfläche der Säule nicht nur eine ästhetische 
Note, sondern macht sie sehr robust und gewährleistet eine 
lange Lebensdauer.

Die Vorteile auf einen Blick

//  Kompatibel mit KeContact P30 und P40
//  Einzel- oder Doppelmontage 
//  Barrierefreie Bedienhöhe (lt. gesetzlicher Vorgabe*)
//    Steckerhalter durch spezielle Designform immer  

dem Anwender zugewandt 
//  Optimiert für Europaletten für effizienten Transport 
//  Lochbild Bodenplatte gleich der KC-P30 Standsäule 
//   Kompatibel mit bestehenden Fundamenten sowie der 

Grundplatte für den Innenbereich

Produktdetails: 

//  Material: Aluminium AW6060
//  Oberfläche: Pulverbeschichtet 
//  Farbe: RAL 7016
//  Inklusive Stecker-/Kabelhalter 
//  Inklusive Montagematerial & Bodenanker

*  Montagehöhe der Wallboxen an der Standsäule erfüllt die gesetzlichen 
Vorgaben für Barrierefreiheit entsprechend Norm EN 301 549.
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KeContact Standsäule
Installationsbeispiele

Technische Daten

Standsäule single

Für die Montage einer Ladestation. 

1x KeContact P30, 
1x KeContact P40

Produktbezeichnung Artikelnummer

KC-P30/P40 Standsäule, Single - Aluminium 131 771

KC-P30/P40 Standsäule, Double - Aluminium 131 813

Standsäule double 

Für die Montage von zwei Ladestationen. 

2x KeContact P30,  
2x KeContact P40,

1x KeContact P30 + 1x KeContact P40


