
CHARX connect eco
Das nachhaltige und wirtschaftliche AC-Ladekabel – 
erhältlich mit NACS- und Typ-2-Stecker



CO2

E-Mobility empowered by Phoenix Contact

CHARX connect

Das nachhaltige und wirtschaftliche AC-Ladekabel

Solide Haptik und leichte 
Handhabung bei kompakten 

­Maßen und geringem Gewicht​

Auf Anfrage mit Ihrem Logo –  
fest eingeprägt oder als UV- und 

witterungsbeständiges Etikett

Leitungsende auf Anfrage z. B. mit 
Stufenschnitt, Crimpkabelschuhen 

oder Kompaktierung

Längswasserdichtigkeit 
schützt sämtliche ­stromführenden 

Teile vor Feuchtigkeit

Hohe Automotive-Qualität nach 
IATF 16949 – mit Typ-2-Leitung 
nach IEC 62893 bzw. UL-zerti-

fizierter NACS-Leitung

Vollumspritzter Fingerberührschutz garan-
tiert dauerhafte elektrische Sicherheit und 
vermeidet kostspielige Ausfälle

UL-Zulassung für den Verkauf 
und Einsatz in den USA und 
Kanada

Optionale NTC-Temperatursen-
sorik schützt vor Überhitzung – 
für ein Plus an Sicherheit

Spezielle Beschichtung der 
Leistungs- und ­Signalkontakte für 
noch höhere Langlebigkeit als bei 
marktüblicher Silberbeschichtung

Weniger Material und Gewicht
• 14 % weniger Kunststoff im 

Stecker und 33 % weniger 
Kupfer in der Leitung schonen 
Umwelt und Ressourcen.*

• Ein 30 % leichterer Stecker 
und eine 16 % dünnere Lei-
tung vereinfachen die Hand-
habung.*

• Unsere bewährte Material- 
und Verarbeitungsqualität ga-
rantiert uneingeschränkte Si-
cherheit und Zuverlässigkeit.

Recycelbarer Aufbau
• Unsere Lade­stecker sind mit 

einem Längswasserdichtkon-
zept versehen, sodass wir auf 
einen Vollverguss oder Isolier-
verguss verzichten können.

• Dadurch entsteht weniger Ab-
fall und sämtliche Einzelteile 
und Materialien können ge-
trennt voneinander entsorgt, 
in den Kreislauf zurückgeführt 
und zur Herstellung neuer 
Produkte verwendet werden.

Verringerter CO2-Fußabdruck
• 8 % geringerer CO2-Ausstoß 

über den gesamten Produktle-
benszyklus gemäß PEF-Me-
thode (Product Environmental 
Footprint).*

• Kurze Transportwege zum 
Endkunden helfen uns, CO2

einzusparen. Deshalb fertigen 
wir die Typ-2-Ladekabel für 
den europäischen Markt in 
Europa.

Nachhaltige Verpackung
• Beim Verpacken der Typ-

2-Ladekabel verzichten wir 
bewusst auf Vakuumbeutel 
und reduzieren so den Einsatz 
von Kunststoff.

• Die verwendeten Kartona-
gen stammen aus verantwor-
tungsvoller Forstwirtschaft 
mit FSC-Mix-Zertifikat.

* Vergleich CHARX connect eco zu CHARX connect comfort, jeweils Typ 2, Leitung 7,5 m, 32 A, dreiphasig.

Nachhaltigkeit trifft Qualität – clever sparen ohne Kompromisse
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Erhältlich mit NACS-Stecker für Nordamerika und Typ-2-Stecker für Europa

Produktübersicht CHARX connect eco

NACS stationär Typ 2 stationär Typ 2 mobil Transporttasche

Leitungslänge 25 ft* 5 m*

mit CHARX-Logo
1371733

ohne Logo
1371732

mit Kundenlogo
auf Anfrage

Schutzart bei aufgesetzter Schutzkappe - IP54**

Schutzart im gesteckten Zustand IP67 IP44

Schutzart Fingerberührschutz IPXXB IPXXB

Zertifizierungen/Normen UL 2251, SAE J3400,  
IATF 16949, CB

IEC 62196-2,  
IATF 16949, CB

Leistungs-
klassen

50 A (10 AWG), 500 V (1-ph) 1661611

50 A (10 AWG), 500 V (1-ph), NTC 1661612

80 A (6 AWG), 500 V (1-ph) 1661614

80 A (6 AWG), 500 V (1-ph), NTC 1661615

20 A (1,5 mm²), 250 V (1-ph) 1285683 1285694

20 A (1,5 mm²), 480 V (3-ph) 1285641 1285624

32 A (4,0 mm²), 250 V (1-ph) 1285691 1285688

32 A (4,0 mm²), 480 V (3-ph) 1285633 1285622

* Standardleitungslänge. Weitere Längenvarianten auf unserer Webseite oder auf Anfrage.
** Trifft nur auf Fahrzeug-Ladestecker zu, da gemäß IEC 62196-2 keine Schutzkappe für Infrastruktur-Ladestecker gefordert wird.

Häufig gestellte Fragen und unsere Antworten

Wodurch unterscheidet sich 
CHARX connect eco von anderen 
AC-Ladekabeln?
Der Zusatz „eco“ steht gleichermaßen für 
„ökonomisch“ und „ökologisch“, jedoch 
keineswegs für Einschränkungen bei der 
Verarbeitung, Qualität oder Sicherheit. 
Das Design von Stecker und Leitung ist 
funktional durchdacht und auf das We-
sentliche reduziert, sodass Material ein-
gespart wird. Diese Einsparung geben wir 
durch eine attraktive Preisgestaltung an 
unsere Kunden weiter. Die Material- und 
Verarbeitungsqualität hat das gewohnt 
hohe Niveau von Phoenix Contact. Alle 
grundlegenden, normativen und gesetz-
lichen Anforderungen an Sicherheit und 
Funktionalität werden vollständig erfüllt. 
Damit eignet sich CHARX connect eco 
besonders gut für den privaten und semi-
professionellen Einsatz.

Welche Standards und 
Zertifizierungen wer-
den erfüllt?
CHARX connect eco 
erfüllt alle relevanten 
Normen und gesetzli-
chen Anforderungen für 
ein sicheres Laden nach IEC 61851. Dazu 
zählen u. a. die internationalen Normen 
IEC 62196 und SAE J3400, die EU-Richt-
linien RoHS und REACH sowie die CE-
Kennzeichnung und die CB-Zertifizierung 
durch ein akkreditiertes Prüflabor.

Wie werden Überhitzungen vermieden?
Der reduzierte Leiterquerschnitt von 
CHARX connect eco wurde so gewählt, 
dass alle Anforderungen der internatio-
nalen Norm IEC 62196 zuverlässig erfüllt 
werden. Damit ist sichergestellt, dass das 
Ladekabel auch im dauerhaften Einsatz 
sicher und leistungsfähig bleibt, ohne Ri-
siko einer Überhitzung, solange es gemäß 
Produktspezifikation eingesetzt wird.

Mehr im Web

Mit dem QR-Code gelangen Sie zur 
Produktliste CHARX connect eco auf 
unserer Webseite. 
Dort können Sie unser Portfolio kom-
fortabel filtern, Artikelvarianten mit-
einander vergleichen, alle technischen 
Daten und Zeichnungen einsehen, 
CAD-Daten herunterladen und wenn 
Sie mögen, direkt bestellen.
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https://www.phoenixcontact.net/product/1371733
https://www.phoenixcontact.net/product/1371732
https://www.phoenixcontact.net/product/1661611
https://www.phoenixcontact.net/product/1661612
https://www.phoenixcontact.net/product/1661614
https://www.phoenixcontact.net/product/1661615
https://www.phoenixcontact.net/product/1285683
https://www.phoenixcontact.net/product/1285694
https://www.phoenixcontact.net/product/1285641
https://www.phoenixcontact.net/product/1285624
https://www.phoenixcontact.net/product/1285691
https://www.phoenixcontact.net/product/1285688
https://www.phoenixcontact.net/product/1285633
https://www.phoenixcontact.net/product/1285622
http://www.phoenixcontact.com/webcode/#3935


Ihr Partner vor Ort
Phoenix Contact ist ein weltweit agierender Marktführer mit  Unternehmenszentrale 
in Deutschland. Die Unternehmensgruppe steht für zukunftsweisende Produkte 
und  Lösungen für die umfassende Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung 
aller Sektoren von Wirtschaft und Infrastruktur. Ein globales Netzwerk garantiert 
die wichtige Nähe zum Kunden.

Ihr lokaler Partner
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