
Technisches Produktdatenblatt

Schnellladekabel Typ2-Typ2, spiral, 32A, 3-phasig, 5m

Art-Nr. C322-332-BG-5-S
EAN: 9120087130313

Ladekabel für Elektroautos mit Typ 2 Buchse:

• Hochwertiges Ladekabel (Mode 3) für Elektroautos mit Stecker und 
Kupplung Typ 2

• TÜV zertifiziert und CE Kennzeichen
• Ladestecker und -kupplung gemäß IEC 62196-2
• 32A, 3-phasig, 22kW
• 400V, 3P+N+PE x 6mm2+ 2 x 0,5mm2

• CP untereinander verbunden
• Widerstandscodierung zwischen PP und PE
• 5 Meter Spiralkabel in grün (Material: TPE)
• Ergonomische Form des Ladesteckers
• Schutzkappe am elastischen Band

Weitere Eigenschaften:

• Geeignet für alle Elektroautos mit Typ 2 Anschluss
• Verriegelung beim Ladevorgang
• Beständiger Kabelmantel gegen Öl, Staub, Wasser und Eis
• Hohe Beständigkeit gegen mechanischen Beanspruchungen
• Temperaturbereich von -20°C bis +45°C
• Geringer Übergangswiderstand aufgrund versilberter Kontakte
• Komfortables Ein- und Ausstecken und hohe Anzahl an Steckzyklen 

durch patentierte Käfigkontakte
• Anschlussspannung 400V, 3-phasig
• IP54 (in gestecktem Zustand)
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