
 

 

Montageanleitung Metallsockel  
 
 
 

1. Einführung: 
Montageanleitung für den Metallsockel Alfen Eve Single Produkte und Alfen Double Produkte (nicht geeignet für 
Alfen Eve Double PG-line). 

 

2. Technische Daten: 
Material: Edelstahl 

Gewicht: 7.8 kg 

Abmessung: H598 x W204 x L300 mm 



 

 

3. Teileliste: 
 

 

 

 

 
Komponenten: 
 Metall Sockel bestehend aus 5 Einzelplatten; nummeriert 1-5. 

 

 

 

Platte 1 Platte 2 Platte 3 Platte 4  

 

Platte 5 

Benötigtes Werkzeug/Material für die Montage: 
 Schraubenschlüssel Größe SW17 (M10) 
 Schaufel 
 Schutzrohr für Stromversorgungskabel 

(Optional Ethernetkabel) 
 Optional: schnellhärtender Beton ± 45 Liter 



 

 

4. Montage des Metallsockels: 
 

 

 

 

   

4. Neigen Sie das gesamte 

System des Bodens auf den 

Rand der Platte 1. 

5. Führen Sie Platte 3 von 

unten in Platte 2 ein. 
6. Richten Sie das 

gesamte Baugruppe 

waagerecht aus. 

1. Legen Sie die Platte 1 flach 

auf den Boden.  

2. Führen Sie Platte 2 mit den 

Aussparungen in die Haken von 

Platte 1 ein. 

3. Hinweis: Alle Biegungen 

sollten nach außen gerichtet 

sein. 



 

 

 

 
 

 
 

 

   
 

7. Führen Sie die Platte 

4 in die Baugruppe ein. 

8. Setzen sie die Grundplatte 

(Platte 5) so auf, dass die 

Haken durch die Aussparung 

ragen. 

9. Rasten Sie die 

Grundplatte ein, indem 

Sie wie abgebildet Kraft 

auf sie ausüben. 

10. Die gesamte Baugruppe 

muss wie folgt aussehen. 

HINWEIS: Vergewissern Sie 

sich, dass die Grundplatte 

vollständig eingerastet ist. 

11. Drehen sie den Metallsockel 

um 180°. 

12. Montieren sie den Standfuß mit 

dem mitgelieferten 

Befestigungsmaterial am Metall 

Sockel.  



 

 

 

5. Installation: 
1. Graben sie ein Loch in den Maßen von 35x24 cm mit einer Tiefe von 61 cm aus. 
2. Platzieren Sie den Metallsockel in das Aushubloch, wobei die Grundplatte nach unten zeigen muss. 
3. Installieren sie das Schutzrohr. 
4. Führen Sie das Stromversorgungskabel (und Optional Ethernetkabel) durch das Schutzrohr. 
5. Achten Sie darauf, dass der Metallsockel 3 cm unter dem Bodenniveau liegt und waagerecht 

ausgerichtet ist. 
6. Füllen Sie den Metallsockel mit Beton (a) oder Erdreich/Kies/Schotter (b) 

a. Gießen Sie schnell härtenden Beton (falls erforderlich) in und um den Metallsockel, siehe 
Abbildung 2 für die Betonebene. Achten Sie darauf, dass Sie keinen Beton in das 
Schutzrohr gelangt. . 

i. Lassen Sie den Beton aushärten, bevor Sie mit der Installation der Ladestation 
fortfahren. 

ii. Füllen Sie den restlichen Teil des Metallsockels mit Erde auf.  
b. Füllen Sie den Metallsockel in und um ihn herum mit Erde/Kies/Schotter und verdichten 

sie diese. Achten Sie darauf, dass Sie keine Erde/Kies/Schotter in das Schutzrohr gelangt. 
7. Optional: Installieren Sie die Eve Single/Eve Double Ladestation. (siehe Installationsanleitung der 

zu installierenden Ladestation) 
8. Erneuern Sie den Oberflächenbelag. 

 

6. Sicherheit: 
Tragen Sie während der Installation eine entsprechende Schutzausrüstung. Tragen Sie stets Arbeitshandschuhe 
und Sicherheitsschuhe. 

 

-Abbildung 2 Maximale Höhe 
des Betons 


