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Passend fir Ladesaulenmodell:
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v . Textzusatze
Moghche Farben

2mm bedruckter
Hartschaumplatte

schwarz

233 cm
anthrazit

Weitere Individuali-
sierungen auf Anfrage

optional:
@/ PVC-Einschub mit

hellgrau

Damit die Hulle gut passt, geben wir
1-2 cm Toleranz in Breite und Tiefe dazu und ziehen in der Hohe

H N 7 2 cm ab, damit die Abdeckung nicht iber dem Boden schleift
Informationen 93 cm

Abmessungen 93x103x233 cm (BXTxH Individualisierung AufWunsch kann ein eigenes Logo mit
Textzusatz und / oder PVC-Einschub mit
2mm Hartschaumplatte im Format 40 X
40 cm dazu gedruckt werden.

Material 100% Polyester Logoformate Flr die Drucke bendétigen wir vektori-
sierte Daten im PDF; EPS oder Al Format
Eigenschaften wasserdicht, atmungsaktiv durch Zertifikate REACH zertifiziert
Membrane, weiches Innenvlies
Gewicht 300g/m?2
Farben schwarz, anthrazit oder hellgrau

Waschbarkeit nicht in der Wwaschmaschine waschbar
Verarbeitung Osen im Saum (8,7mm Durchmesser)



