DOYMACfix® HP/O-S

& SCHLAGREGENDICHT

= Wanddurchfthrung fir oberirdische Gebaude-
aufBenwénde

= Einsatz in verschiedensten Wandaufbauten

= fir Luft-Wasser-Warmepumpen

= fur Split-Wéarmepumpen

* mit integrierter Warmeddmmung

29

Garantie

PRODUKTVORTEILE
= Einsetzbar sowohl bei Neubau- und Bestandsgebéuden Anschlussloifungen e e e
= Gesicherte Warmeddmmung - Erfollung der GEG-Forderung Katemitllungen VI 1 38 58

= Asthetischer Wandibergang mit ansprechendem
Oberflachenfinish Kabel 3x5-9mm und 1x9-17 mm

= Universell verwendbar in allen géngigen Wandaufbauten

= individuelle Ldngenanpassung an bauliche Gegebenheiten Abmessungen |

= Ein-Personen-Montage

bou direk h of I durchfohb Kernbohrungs-/Futterrohr-@ 99 -104 mm
= Ei irekt W tigst U
nbav direktnac ancierigsieliung durchiuhrbar Wanddicke, LD 120 - 500 mm, optional beliebig verldngerbar
= Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel
Innen- und Aussenabdichtung D, 175mm

= Separate Fihrung von Spannungs- und Steuerleitungen

= Thermische Trennung vermeidet Warmebricken Achsabstand der Rohrdurchfithrungen 5T mm

= Vogelpicksichere Konstruktion

= Geringes Gewicht erleichtert den Einbau

= Schnelle und einfache Montage spart Zeit

= Gewerkelbergreifende Montage (Rohbau, Elektro, SHK)
schafft Flexibilitét im Bauablauf

TECHNISCHE DETAILS

= Erfillung der energetischen Anforderungen gemaf3
Gebdudeenergiegesetz (GEG)

= Nachweis der Luftdichtheit nach EN 12114 und Bewertung
nach DIN 4108-2

= Gasdicht - Installation innerhalb des Schutzbereiches
bei R290 méglich %

= Nachweis der Schlagregendichtheit in Anlehnung an EN 1027 A

= Schalldémmung nach DIN EN ISO 10140-2 | S

= Korrosionsfreies Bauteil — i tf*?'

DIE WANDDURCHFUHRUNG BESTEHT AUS: -..]."x\ \g} ..

= Innen- und AuBlenabdichtung ' "-1 L= ! A
= Kabel-Endmanschetten DN 25 und DN 32 = P i =i A
= Kabelleerrohrsystem L

= Expansionsschaum zur Verfillung von Hohlrdumen

Seite 8 A 4 www.doyma.de
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Abbildungen teilweise mit Zubehér.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

DOYMA(fix® HP/O-S

Loll AuBendurchmesser
1/4 6,4 mm
1/2 12,7 mm
3/8 95mm
5/8 15,9 mm
Produkt Artikelnummer
DOYMAFix® HP/0-S 501100110000

www.doyma.de
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