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Alfen E-Ladesäulenfundament 380x220x570 mm

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Freigegeben

Norm

Datum Name

26.11.2021 leersink

Holmers Kamp 6
48465 Schüttorf
Tel.  05923 9663-0
Fax  05923 9663-139

Gewicht:Maßstab:K  O  R  T  M  A  N  N 

B  E  T  O  N 

 E  S  T .

1 9 5 0

 43,1 kg

1 : 10

Artikel-Nr.:

1st Angle Projection 1 / 1
Blatt

A3

103569

Transportanker:

Dynamikfaktor ß
Z (mit ß

max) Einbau Querbelastung Anzahl tragender
Anker *

OFB

1,3 (Transport) 0-30° 1,16
Flächiger 

Einbau
Nein 4 188mm²

Schweißbaugruppe:
- Alle Formteile werden miteinander verschweißt, 
  lediglich die Form wird mit dem Tisch verschraubt.
- Innenflächen müssen glatt sein und dürfen keine Beulen oder Dellen aufweisen.
- Die Dreikantleisten werden verschweißt und geglättet.
- Der flüssige Beton darf nicht in offene Winkel oder Radien fließen.
- Die Maße des Bauteils sind maßgebend (s. Bauteilzeichnung).

Ra 1,6 

Kunststoff Drehteile als PUR Auformer:
- Flächen die die Negativflächen des Betons ausbilden, gilt 
  schlichten Ra 1,6

Allgemeintoleranzen für Schweißbaugruppen 
nach DIN EN ISO 13920 B

Allgemeintoleranzen 
nach DIN ISO 2768-cK

Allgemeintoleranzen für thermische Verfahren 
nach DIN EN ISO 9013-232

Angaben für Befestigungs- oder Transportsysteme:
-Beispiel:
 
  5x Edelstahl Hülsendübel RD12
  HDQ-VA-12/60 - oder gleichwertiges Produkt
 
  3x Transportanker
  WKK-BK-2,0 - oder gleichwertiges Produkt

Grundlagen:

Randbedingungen Dynamikfaktor

Turmdrehkran, Portalkran, Mobilkran 1,3

Heben und Transportieren auf ebenem Gelände 2,5

Heben und Transportieren auf unebenem Gelände >=4

* bei 4 tragenden Ankern Ausgleichsgehänge erforderlich

4x M10 Gewindehülse
Edelstahl

oder gleichwertiges Produkt
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